Poskytnuti informace

Vazeny pane,

Cesky rozhlas obdrzel Vasi Zadost podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpist, v niz se domahate poskytnuti této informace:

1, jednotlivy vykon vSech FM vysilaél stanice Plus
2, téZ stanice Vltava

3, kolik mésicl bylo odpojeno stfedovinné Sifeni stanice Plus z vysilace v ceskobudéjovické Husové
kolonii

4, vykon frekvence 106,4 z vysilace Klet v letosnim roce,v roce 2013,2010,2001 i 1997

5, prehled FM frekvenci Siticich stanici Dvojka (Praha) v letech 2013,2010,2001 i 1997 mezi Tfeboni,
Vimperkem a Vys$$im Brodem

6, které stanice adresované korporace byly sifeny z vysilace Klet v roce 1990,1996,2001 a 2011
7, obdobné Kluk

8, kdy bylo ukonceno vysilani z Kluku

9, vykon vsech stanic Sitenych ze Zizkovského vysilace v Praze — v soucasnosti a v roce 2011.

K Vasi zadosti Vam poskytujeme tyto informace:

1, jednotlivy vykon vSech FM vysilacl stanice Plus

Vysilac Lokalita Kmitocet (MHz) Vykon ERP (kW)
Brno-Hady Hady 92,6 5,75
Jihlava Javorice 95,4 20,00
Liberec Vratislavice 91,3 0,50
Olomouc Pohorany 107,2 1,00
Plzen mésto Rade¢ 93,3 10,00
. Mabhlerovy
Praha - mésto 92,6 5,00
sady
Trutnov Cernéa hora 101,9 10,00
. Brezové
Pribram 103,6 0,05
hory
Cheb Wolkerova 94,1 0,05
Karlovy Vary Sidlisté 97,8 0,20
Blansko TVP Blansko 91,5 0,10




Tuto informaci lze ziskat i z vefejnych zdroju, napf. http://www.rozhlas.cz/vysilace/vysilace/?stanice=23
a kliknutim na pfrislusné vysilace na mapé se zobrazi podrobné informace.

2, téz stanice VItava

Vysilac Lokalita Kmitocet (MHz) Vykon ERP (kW)
Brno - Hady Hady 90,4 5,75
Breclav J. Palacha 26 96,3 0,20
Ceské Budéjovice Kluk 96,1 40,00
Hodonin Babi lom 100,4 9,10
Cheb Zelend hora 106,2 0,70
Chomutov Jedlak 96,3 9,33
Jesenik Pradéd 98,2 20,00
Kaplice Poluska 105,9 0,20
Karlovy Vary Sidlisté 105,7 0,20
Kasperské Hory Javornik 107,2 0,50
Klatovy Doubrava 88,6 10,00
Liberec Jestéd 103,9 20,00
Ostrava Hostalkovice 104,8 43,00
Pardubice Krasné 102,7 100,00
Pisek Jarnik 105,2 1,00
Plzen KrasSov 95,6 80,99
Praha-mésto | |amerowy 105,0 5,00
sady
Pribram Drahlin 107,0 1,00
Slavic¢ GSM 107,9 0,30
Usti nad Labem | Bukova hora 104,5 100,00
Valasské Meazitici Strazka 89,9 1,00
Varnsdorf Jedlova 88,4 0,20
Vsetin Becdevna 98,3 0,08
Zlin Tlusta hora 94,8 5,50
Znojmo Za humny 99,2 3,00
Jihlava Rudny 88,4 0,10

Tuto informaci lze ziskat i z vefejnych zdroju, napt. http://www.rozhlas.cz/vysilace/vysilace/?stanice=3 a
kliknutim na pfislusné vysila¢e na mapé se zobrazi podrobné informace.

3, kolik mésich bylo odpojeno stfedovinné sifeni stanice Plus z vysilace v ¢eskobudéjovické Husové
kolonii


http://www.rozhlas.cz/vysilace/vysilace/?stanice=23
http://www.rozhlas.cz/vysilace/vysilace/?stanice=3

Vysilani CRo Plus bylo $ifeno stiidavé na siti vysilacti SV pro stanici Dvojka (dfive Praha) v ¢ase 16-24
hodin (v ¢ase 5-16 hodin vysilala stanice Dvojka), a to i na vysilaée Ceské Budéjovice — Husova kolonie —
954 kHz / 30 kW. Stfidavy provoz stanic na této siti byl ukonéen 5.1.2016.

0d 6.6. 2016 byl pak spustén ve stejné lokalité novy AM/SV vysila¢ pro stanici CRo Plus - 1071 kHz / 5
kW s nepretrzitym provozem 24 hodin denné.

Konkrétné k vasemu dotazu: 5 mésicl — od zacatku ledna 2016 do zacatku ¢ervna 2016. Jde ale o
pfidani nového vysilace na stejné lokalité.

4, vykon frekvence 106,4 z vysilaée Klet v leto$nim roce, v roce 2013,2010,2001 i 1997

Vysilate CRo Ceské Budé&jovice na lokalité Klet — 106.4 MHz / cca 80 kW ERP se poslednich 10 letech
provozuje s témito parametry bez zmény. Lze se domnivat, Ze i v roce 2001 nebo dfive mél stejny vykon,
presnéjsi informace nemame aktudlné k dispozici.

5, pirehled FM frekvenci Sificich stanici Dvojka (Praha) v letech 2013,2010,2001 i 1997 mezi Tieboni,
Vimperkem a Vys$im Brodem

Moznost pfijmu (vzdalenéjsich vysilacd) je ovlivnéna zejména konkrétnim prijimacem, anténou nebo
umisténim pfijmu, rozdily jsou velmi znacné.

Soucasné vysilace pfiblizné v udané oblasti jsou Ceské Budéjovice — Veelna —103.7 MHz / 1 kW (ERP),
provoz od roku 1998, Nové Hrady — Dobra Voda - 102.2 MHz / 1 kW, provoz od roku 2003, pro pokryti
oblasti véak mohou mit vliv i vysilaée Jihlava — Straznik — 107.1 MHz / 10 kW, Votice — Mezivrata — 103.2
MHz / 100 kW, Pisek — Jarnik 98.9 MHz / 1 kW nebo Klatovy - Doubrava-90.3 MHz / 10 kW.

Vv

stanice Dvojka (tehdy Praha) na VKV sifena nebyla.

6, které stanice adresované korporace byly ifeny z vysilace Klet v roce 1990,1996,2001 a 2011

Z vysilace Klet byly a jsou $ifeny programy CRo Radiozurnal (91.1 MHz / 80 kW) a CRo Ceské Budéjovice
(106.4 MHz / 80 kW). Program CRo Vltava byl v minulosti $ifen z tohoto vysilace, pozdé&ji (1998) byl ale
presunut na lokalitu Kluk, odkud je Sifen dodnes.

Informace o presném casovém uréeni vysilacl v historii (zejména pred r. 2000) nemame aktudlné

k dispozici, mj. mohlo se vysilat jesté i v normé OIRT (66 — 74 MHz), dale v roce 1993 se vznikem duainiho
modelu médii (soukromych vysilatel®) byla min. jedna VKV sit tehdej$iho Ceského rozhlasu prevedena
pro soukromy sektor, a nasledné pak doslo k vyméné siti mezi CRo1 a CRo3.

7, obdobné Kluk



Z vysilage Kluk byl a je od roku 1998 $ifen program CRo Vltava (96.1 MHz / 40 kW). Pted timto rokem
nebyly programy CRo z dané lokality $itené.

8, kdy bylo ukonceno vysilani z Kluku

VKV vysilani z lokality Kluk je v provozu i naddle, viz program CRo Vitava — 96.1 MHz / 40 kW ERP

9, vykon vsech stanic Sifenych ze Zizkovského vysilace v Praze — v soucasnosti a v roce 2011.
Vysila¢ Praha mésto — Mahlerovy sady — je z pohledu CRo vyuZivan 3 stanicemi s vykonem 5 kW ERP.

V soucasné dobé jde o stanice CRo Radiozurnal —94.6 MHz / 5 kW, CRo Vltava — 105.0 MHz / 5 kW a
CRo Plus —92.6 MHz / 5 kW. Posledni jmenovany vysila¢ byl do za¢atku listopadu 2015 vyuZivany pro
vysilani stanice CRo Regina Praha.
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